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優れ た 光学 性 能 と 運用 性 、 機 動 性 。 


4K 放 送 用 ボ ポータ ブル ズー ムレ ンズ 
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すべ て を 備え 、 即 戦力 と し て 導入 で きる 
4K 放 送 用 20 倍 ズー ムレ ンズ 
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画 画 面 中 心 部 か ら 周 辺 部 に 至る まで 高 品位 な 4K 画 質 を 実現 
画 放 送 用 レン ズ に 求め られ る 高い 機動 性 を 確保 
画 高 機能 デジ タル ドラ イブ ユニ ッ ト を 搭載 

UHD xs 


4K 放 送 用 ポー タブ ルズ ー ム レン ズ (20e x 7.8B KB 


主 な 特長 


画面 中 心 部 か ら 周 辺 部 に 至る まで 高 品位 な 4K 撮 影 が 可能 


高 機能 デジ タル ドラ イブ ユニ ッ ト を 搭載 


キヤ ノン 独自 の 光学 設計 技術 で レン ズ の 最適 配置 を 行う と と も に 、4K 
映像 に 求め られ る 高度 な 部 品 精 度 や 組み 立て 精度 を 追求 する こと で 、 


画面 の 中 心 部 か ら 周辺 部 に 至る まで 高 品位 な 4K 画 質 を 

実現 。 内 蔵 エ クス テン ダー 使用 時 も 4K 区 学 性 能 を 確保 
し て いま す 。 

放送 用 レン ズ に 求め られ る 高い 機動 性 を 確保 

4K カ メラ に 対応 する 収差 補正 と 広角 端 7.8mm か ら 20 倍 の ズー ム 倍 率 を 
持ち な が ら 、 質 量 約 2.18kg*、 全 長 約 230mm* に 抑制 し 、 カ メラ を 担ぎ な が 
ら の 撮影 や 機材 の 運搬 な ど に お いて も 、 放 送 用 レン ズ に 求め られ る 機動 


性 を 確保 し まし た 。 ま た 、 最 至近 撮影 距離 0.8m に より 報道 現場 の 限ら れ た 
スペ ー ス で も 撮影 が 可能 で す 。* 本 体 の み 


快適 な 操作 性 を 追及 し た 設計 

フォ ー カ スリ ング の 回 転 角 を 170 度 に 広げ 、 高 い 精度 が 求め られ る フォ ー 
カシ ング に お いて 、 正 確 な ピン ト 合 わせ を 可能 に し まし た 。 ま た 、 人 間 工 学 に 
基づい た グリ ッ プ 設計 に より 優れ た 操作 感 を 実現 し て いま す 。 


画 主 な 仕様 

型 名 CJ20ex7.8B 

レン ズ タ イプ IASE S 

用 途 2/3 型 4K カ メラ ノ 2/3 型 HD カ メラ 

ズー ム 比 20x 

エク ステ ンダ ー 1.0x 時 2.0x 時 

焦点 距離 7.8~156mm 15.6~312mm 

表 1:1.8 at 7.8 こ 108mm 1:3.6 at 15.6 こ 216mm 
最大 口径 比 1:2.6 at 156mm 1:5.2 at 312mm 
誠人 63.2°x38.2° at 7.8mm 34.2*x 19.6* at 15.6mm 
画 3.5°x2.0° at 156mm 1.8°x 1.0° at 312mm 
最 至 近 撮影 距離 0.8m 

Ea as 91.7x51.6cm at 7.8mm 45.9x25.8cm at 15.6mm 
最近 接 時 の 撮影 範囲 4.8x2.7cm at 156mm 2.4x1.4cm at 312mm 


フィ ルター ネジ 径 94mm P1.0( レ ンズ 鏡 筒 ) また は 105mm P1.0( フ ー ド 内 ) 


これ まで 高い 評価 を 得 て き た 高 機能 デジ タル ドラ イブ ユニ ッ ト (eXs-IV ) を 
拾 載 する こと に より 、 優 れ た 運用 性 を 実現 し まし た 。 
〇 電源 投入 と 同時 に 初期 化 レス で 使用 が 可能 。 
〇 高 分 解 能 16bit エ ンコ ー ダ ー の 採用 に より 位置 情報 を 高 精度 に 検出 。 

実際 の 映像 と バー チャ ル 映 像 の キャ リプ レー ショ ン が 容易 。 
〇 20PIN 端 子 を 3 ヵ所 備え る こと で 、 フ ル サ ー ボ 仕様 に お いて も バー チャ ル 端 子 を 確保 。 
〇 設定 ・ 調 整 ・ 操 作 を サポ ー ト する ディ スプ レイ (簡易 モー ド ノ 通 常 モ ー ド ) 。 


Canon 


FPD-400D | | LL ZSD-300D 


バー チャ ル 


各種 デマ ンド に 対応 


HD 放 送 用 レン ズ で 標準 的 に 使用 3 れ て いる キヤ ノン 製 ズ ー ム プ フ ォ ー カ ス 
操作 系 アク セ サ リ ー の 使用 が 可能 で す 。 


画 ア クセ サリ ー 


> Camera 


外形 寸法 約 169.9( 幅 ) x114.4( 高 さ ) x230( 全 長 ) mm 
質量 約 2.18kg (本 体 の み ) 
画商 品 構成 
型 名 
レン ズ 1 
ーー 1 (① フォ ー カ ス サ ー ボ デマ ンド FPD-400D 
フード ー 1 (② ズー ム サ ー ボ デマ ンド ZSD-300D (クラ ン バ ー CR-10 付 属 ) 、ZSD-380D+ ク ラン パー CR-10 
ーー プ (⑬ フォ ー カ ス サ ー ボ デマ ンド FDJ-P01 十 変換 ケー ブル BDC-21、FDJ-D02 十 変換 ケー ブル BDC-11 
レン スヤ ャ ッ 1 ④ ズー ム サ ー ボ デマ ンド ZDJ.P01 変換 ケー ブル BDC-21、ZDJ-D02 十 変換 ケー ブル BDC-1 1 
ニニ 福 ) 1 その 他 ワイ ヤレ スレ ンズ コン トロ ー ル ボッ クス WB-10T/WB-10R、VTR SW、 
説明 書 ( レ ンス i 各種 光学 アク セ サ リー、 収 納 ケ ー ス 
CD-ROM (情報 ディ スプ レイ 編 ) 1 
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製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ま す 。 
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人 @ ご 使用 の 前 に 取り 扱い 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 
⑧ 表 示さ れ た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 


A 安全 に お 使い 
いた だ く た め に 


@ お 問い 合わ せ は 
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